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Arrêt de neige
pour maintenir la neige sur bacs aciers

ARRÊT DE NEIGE STANDARD fabriqué en acier embouti
avec une forme qui lui assure une très grande rigidité.
Pose : entre deux nervures du bac et fixé par deux fixations
standards. L’étanchéité est assurée par des rondelles
néoprène que l’on place dans les logements prévus sous
l’arrêt de neige.

ARRÊT DE NEIGE ESTHÉTIQUE fabriqué en acier embouti
comme la version standard, mais avec lame de retenue
décorative.
Pose identique à la version standard

Arrêt de neige standard
pour bac acier nervuré
- en acier galvanisé
- en acier galvanisé
recouvert polyester de couleur.

Conditionnement :
sacs de 25 pièces.

Arrêt de neige esthétique
pour bac acier nervuré
- en acier galvanisé
- en acier galvanisé
recouvert en polyester de couleur.

Conditionnement :
sacs de 25 pièces.

Type de bac Matière Réf. Poids Prix €
‰ à la pièce

Profil 1000 acier
pas de 250 mm galvachaud

250250-041 439

Profil 1000
acier galvachaud

pas de 250 mm
recouvert de 25xxxx-041 450

polyester couleur

Profil 850 acier
pas de 283 mm galvachaud

280283-041 500

Profil 850
acier galvachaud

pas de 283 mm
recouvert de 28xxxx-041 500

polyester couleur

Profil 1000 acier
pas de 333 mm galvachaud

333333-041 550

Profil 1000
acier galvachaud

pas de 333 mm
recouvert de 33xxxx-041 550

polyester couleur

Profil acier
pas de 350 mm galvachaud

350000-041 580

Profil
acier galvachaud

pas de 350 mm
recouvert de 35xxxx-041 580

polyester couleur

Nous tenons en stock les coloris ardoise RAL 5008, graphite RAL 7022,
brun RAL 8012 et lauze RAL 7006.
Autres coloris sur demande.

Type de bac Matière Réf. Prix €
à la pièce

Profil 1000 acier
pas de 250 mm galvachaud

260000-041

Profil 1000
acier galvachaud

pas de 250 mm
recouvert de 26xxxx-041

polyester couleur

Profil 850 acier
pas de 283 mm galvachaud

290000-041

Profil 850
acier galvachaud

pas de 283 mm
recouvert de 29xxxx-041

polyester couleur
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e Les arrêts de neige recouverts de polyester couleur sont disponibles dans les coloris ardoise, graphite,
rouge tuile 8012 et lauze. Possibilité de réaliser tous les coloris RAL sur demande.

Nervure de renfort pour éviter
le déversement

Lame de retenue
de la neige
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