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CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS DE POSE

Composition :  Béton
Couleur : Gris - Ocre - Champagne - Anthracite
Dimensions : L 38 x l 32 x E 3,5 cm
Poids : 7,5 kg

Origine : France

Qté/pal. : 120 pièces
Dim. pal. : 120 x 80 x 90 cm
Poids/pal. : 900 kg

Produit déco et pratique, non gélif  

et facile à poser !

Avant la pose, creuser le sol suivant les dimensions 
des Pas Japonais choisis puis préparer le lit de 
pose avec une couche de 3 à 6 cm d’épaisseur de 

sable ou de gravier concassé 3/6 mm. 
Poser le pas japonais en tapotant avec un maillet 
pour égaliser et le mettre à niveau et combler les 
interstices/bords avec la terre fine préalablement 

prélevée. Engazonner les bords si besoin.

Nous recommandons une distance d’environ 25 à 
30 cm entre chaque Pas Japonais.

Réf. 10530 
Code EAN : 3700058805431

Réf. 10531 
Code EAN : 3700058805417

Réf. 105341 
Code EAN : 3700058805004

Réf. 10533 
Code EAN : 3700058805462+ PRODUIT

Un chemin esthétique pour accéder aux 4 coins du jardin
SANS SE MOUILLER LES PIEDS !

PAS JAPONAIS FLOREAL STRUCTURÉ  


