
FENSANET
Grillage métallique soudé

Pour tous types d’usages, protéger certaines zones pour réaliser des
travaux, créer une cage à lapins… le grillage métallique soudé Fensanet est
sûrement la solution. Ce grillage, résistant, est fabriqué en fil de fer
galvanisé de première qualité.

Bénéfices
Pour travaux de bricolage. Fabriqué en fil de
fer de première qualité soudé et avec finition
galvanisée.

Caractéristiques
CONSEIL D'INSTALLATION
Accessoires d'installation recommandés selon
la hauteur :
1,00m - 4 pièces
1,50m - 5 pièces
2,00m - 6 pièces

Répéter les unités des accessoires de fixation
tous le 50 cm de longueur. Pour les zones
venteuses réduire la distance pour renforcer
l'installation.

Il est recommandé de fixer le brise-vue sur un
piquet, un poteau ou sur un support rigide
comme un garde-corps de balcon ou un treillis
rigide.

Ref. Désignatio
n Hauteur Longueur Coloris Maille

(mm) PCB Unités/pal
ette

5032680 FENSANET 06 0.5 m 2.5 m  6,4 x 6,4 mm 6 unités/box 420
unités/palette

5032681 FENSANET 06 1 m 2.5 m  6,4 x 6,4 mm 6 unités/box 210
unités/palette

172503 FENSANET 06 1 m 5 m  6,4 x 6,4 mm 6 unités/box 90
unités/palette

5032682 FENSANET 12 0.5 m 2.5 m  12,7 x 12,7
mm 6 unités/box 288

unités/palette

172505 FENSANET 12 0.5 m 5 m  12,7 x 12,7
mm 6 unités/box 180

unités/palette



2013664 FENSANET 12 0.5 m 10 m  12,7 x 12,7
mm 6 unités/box 72

unités/palette

172605 FENSANET 12 0.5 m 25 m  12,7 x 12,7
mm 1 unités/box 25

unités/palette

5032684 FENSANET 13 1 m 2.5 m  12,7 x 12,7
mm 6 unités/box 144

unités/palette

172506 FENSANET 12 1 m 5 m  12,7 x 12,7
mm 6 unités/box 90

unités/palette

2013665 FENSANET 12 1 m 10 m  12,7 x 12,7
mm 6 unités/box 36

unités/palette

172606 FENSANET 12 1 m 25 m  12,7 x 12,7
mm 1 unités/box 25

unités/palette

172508 FENSANET 19 0.5 m 5 m  19 x 19 mm 4 unités/box 96
unités/palette

172509 FENSANET 19 1 m 5 m  19 x 19 mm 4 unités/box 48
unités/palette

172511 FENSANET 25 0.5 m 5 m  25,4 x 25,4
mm 4 unités/box 96

unités/palette

172510 FENSANET 25 1 m 5 m  25,4 x 25,4
mm 4 unités/box 48

unités/palette
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