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Pistolet mousse
expansive

Spécialement adapté pour l’application de
Rubson Mousse Power

Application très précise

DEFINITION

Pistolet pour mousse expansive.

MISE EN ŒUVRE

Instructions d’utilisation :

Secouer vigoureusement l’aérosol avant utilisation.

Visser la bombe de mousse expansive dans le sens des aiguilles d’une montre sur le support à
l’arrière du pistolet.

Ne pas forcer ni tordre l’aérosol.

Appuyer sur la gâchette jusqu’à la sortie du produit.

Ajuster l’épaisseur de mousse souhaitée à l’aide de la vis de dosage.

Entretien et nettoyage du pistolet :

Il  est  recommandé  de  dépressuriser  le  pistolet  lors  du  retrait  de  l’aérosol  en  actionnant  le
levier détente.

Après chaque utilisation :

- nettoyer la pointe du pistolet avec Rubson CL 12

- visser sans forcer l’aérosol Rubson CL 12 de nettoyant sur l’adaptateur du pistolet,
actionner la gachette avec précaution jusqu’à la sortie du nettoyant

Répéter l’opération jusqu’à ce que seul le nettoyant sorte du pistolet.

OBSERVATIONS

Ne jamais nettoyer le pistolet avec de l’eau. Les mousses composantes durcissent par
l’humidité, même à l’intérieur de votre pistolet.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur
l’état  actuel  de la  règlementation et  de nos connaissances.  Etant  donné la  diversité  des matériaux et  des méthodes de
travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais
préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d’atteinte à
des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation et
règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les
utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel
France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME



RUBSON Pistolet Mousse expansive
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FT 101 Joint – Colle – Fissure HP Vitrage

ST 5 Sanitaire - Carrelage AV Aquarium

SA Sanitaire TP Cristal

SA2 Sanitaire 2 en 1 FB Finition Bois

SA2H Sanitaire –Speed Silicone CF 55 Coupe Feu

Acrylique  Spécial Façade HT Haute Température

A1 Joint - Fissure Power Mousse expansive

SP2 Joint Universel FIX 80 Mousse Expansive

PU 200 Joint - Collage CL 12 Nettoyant Mousse PU

MS3 Zinguerie Couverture Pistolet Pistolet mousse expansive
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