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nuancier cire murale
cire teintée décorative

notre sélection de teintes :

Description : Cire teintée décorative pour la réalisation d’effets patinés 
sur enduits tosca décor. Faci le d’appl ication et sans odeur.
Destination : Murs intérieurs. S’applique sur enduits tosca décor 
parfaitements secs.
Propriétés : Facile d’application, donne une touche personnelle à 
votre intérieur. Apporte une protection contre les tâches à vos enduits 
tosca décor. Décore votre intérieur avec chaleur et f inesse.
Préparation des supports : tosca décor devra être parfaitement sec.
Application : Appliquer dans un premier temps tosca décor cire 
neutre en quantité suffisante pour bien bloquer le support à l’aide 
d’une éponge. Diluer tosca décor cire à 20 % pour faciliter le 
travail et le temps d’ouverture puis appliquer sur l’enduit sec. Le 
moirage apparait au séchage. Pour obtenir une teinte plus foncée, 
superposer des couches fines plutôt que surcharger dès la première 
couche. Appliquer à la brosse, au chiffon ou au tampon de maniére
a obtenir un effet nuancé et patiné.
Diluant : Eau.
Rendement : Environ 100 g/m² en sous-couche et 50 g/m² en finition 
teintée. 
Séchage : (à 20 °C et humidité relative 65 %). Sec au toucher : 3 heures 
(suivant épaisseur déposée). Recouvrable : 6 heures.


