
FICHE PRODUIT STIENT   

Profilé métallique à raccorder sur porteur pour la réalisation de 
plafond suspendu apparent type Shedisol pour sous-toiture indus-
trielle.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS
Plafond suspendu apparent pour sous-toiture industrielle.

PROFIL ENTRETOISES STI

www.psigroupe.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Produit Unité de vente (UV) Palette

Code EAN
Référence

Dimensions (mm)
Barres/
paquet

Long/
paquet 

(m)

Poids/
paquet 

(kg)

Nb de 
paquetsLong.

(mm) A B

STIGALVAENT-1310 * 1310 32 40 1 1,30 0,64 / 3602440002124

STIGALVAENT-1370 * 1370 32 40 1 1,40 0,67 / 3602440002131

STIGALVAENT-1500 * 1500 32 40 1 1,50 0,74 / 3602440002148

STIGALVAENT-1985 * 19850 32 40 1 2,00 0,97 / 3602440002155

    * Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum de 100 
barres. Délai de 4 semaines.

    Autres couleurs et longueurs sur demande

AVANTAGES PRODUITS 


