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CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS DE POSE

UTILISATIONS

Stabilisateur carrossable (400 t/m2)

Géotextile thermocollé ultra-resistant.

L’entièreté de votre surface doit être au même niveau et 
damée. Dans le cas contraire, déposer une couche de sable 

fin d’env. 5 cm pour la mettre à niveau. 

Clipser les dalles les unes aux autres en respectant un joint de 
dilatation périphérique de 2 cm et découperles selon la forme 

de la surface à l’aide d’une scie circulaire. Remplisser les 
dalles avec des graviers concassés de 4 à 16 mm.

Possibilité d’une pose en pente jusqu’à 5% pour un passage 
de véhicule et 25% pour un passage piétonnier.

Aménagement du sol : chemin, allée, cour...

Code EAN :  
5420070679206+ PRODUIT

Composition : Polypropylène avec
géotextile thermocollé (90 g/m²)

Couleur : Blanc laiteux

Dimensions : 120 x 80 x 3 cm
Nids d’abeille : 42 mm
Poids : 1,5 kg

Origine : Europe

Quantité/pal : 35 pcs
Poids/pal : 52,5 kg

Température de résistance comprise
entre - 25°C et + 50°C

Inutile de recharger régulièrement vos espaces en graviers.
SOLUTION PRATIQUE !

STABILISATEUR DE GRAVIER 


