
CONSEIL ROCKWOOL
RT 2012 l 52C.C,(/ «S� ��� mm minimXm 
conseill«e� se r«I«rer ¢ la Goct 57 �����

RT-Existant l 5 ! ���bm��.�: � 5ocNciel 
«S� ���bmm minimXm�

CITE et CEE l 5 mini   � mt�.�: � 
52C.C,(/ «S�b���bmm conseill«e�
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IMPORTANT
3ose selon '7$ � nr ���������

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
CouYertures

5Z (C�Ctr) en d%
RA R$,tr

Ces s\stèmes répondent ¢ la 
réglementation en Yigueur

7uiles Eéton
52C.C,(/ ép. ��� mm
C7%+ 22 mm

�� (-� � -�)
43 38
$C�2-2�����2�-2

7uiles Eéton
52C.C,(/ ép. ��� mm
Contre plaTué �� mm

�� (-� � -�)
�� 33

���ctEa - 7%C�P+<�2���2

7uiles terre cuite
52C.C,(/ ép. ��� mm
C7%+ 22 mm

�� (-� � -�)
40 34
$C�2-2�����2�-�

Isoler les toitures par l’extérieur

Épaisseur (mm) 85 105 120 145 160 200 220 240 260

Résistance
thermique
R (m2.K/W)

2,�� 2,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,2� �,�� �,��

Up W/m2.K �,2�

PERFORMANCES THERMIQUES

CoHIŵ FLHQW dH
déperdition 
Up W/m2.K

�,2� �,2� �,2� Calcul aYec 2 tire-fonds par m2

�,2� �,2� �,2� Calcul aYec �,� tire-fonds par m2

�,2� �,22 �,2� Calcul aYec �,� tire-fonds par m2

Hypothèses de calculs : Pente 20 à 40° -
Charge de neige au sol : 50 à 350 daN/m2 
Poids de la couverture : 30 à 90 daN/m2.

3anneau de laine de rocKe douEle densité 
à poser sur un platelage bois continu. 
,l receYra un support de couYerture fi xé 
sur les cKeYrons aYec des tire�Ionds ¢ 
douEle fi let�

52C.C,(/

PERFORMANCES FACE AU FEU
Réaction au feu
ROCKCIEL : Euroclasse A1 - Incombustible.
-  Emploi autorisé en E.R.P (�tablissement recevant du 

public).

LE + PRODUIT
�  )aiEle GiIIXsivit« tKermiTXe �� cmt�K 

�selon Gonn«es 7K�8��

DIPLÔMES
ACERMI � 02/015/053   
KE<MARK � 008-SDG5-053
DTA � 5/14-2391
DoP � CPR-DoP-FR-015

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réaction au feu (Euroclasse) ................................... A1
Conductivité thermique (W/m.K) ......................0,036
Masse volumique nominale
de la couche inférieure (kg/m3) ...............................��
Masse volumique nominale
de la couche supérieure (kg/m3) .......................... 1�0
Longueur (mm) .....................................................1200
Largeur (mm) .......................................................... 600
Tolérance épaisseur ..................................................T�
Stabilité dimensionnelle .............................DS(70,90)
Compression ............................................ CS(10\Y)20
Traction perpendiculaire ....................................TR7,�
Charge Ponctuelle .........................................PL(�)300
Absorption d’eau à court terme .............................WS
Absorption d’eau à long terme .........................WL(P)
Transmission de vapeur d’eau .............................MU1
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52C.C,(/
RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

5éIéUHQFH
Dimensions
L x l x e (mm)

Résistance thermique 
(m².K/W)

Nombre de 
pièces/ palette

Nombre 
de m2/ palette

Camion tautliner 
m²/chargement (22 palettes) Classe de produit Code EAN

2����� �2�� x ��� x �� 2,�� �� ��,2� ���,�� A � ����� ���2���

213898 �2�� x ��� x ��� 2,�� 48 ��,�� ���,�2 A � ����� ����2��

113403 �2�� x ��� x �2� �,�� 40 2�,�� ���,�� A � ����� �������

��2�� �2�� x ��� x ��� �,�� 32 2�,�� ���,�� A � ����� �������

���2� �2�� x ��� x ��� �,�� 32 2�,�� ���,�� A � ����� ����2��

����� �2�� x ��� x 2�� �,�� 24 ��,2� ���,�� A � ����� �������

����� �2�� x ��� x 22� �,2� 20 ��,�� ���,�� A � ����� �������

����� �2�� x ��� x 2�� �,�� 20 ��,�� ���,�� A � ����� �������

2����� �2�� x ��� x 2�� �,�� 20 ��,�� ���,�� A � ����� ���2��2

ACCESSOIRES ROCKCIEL

* Cf. Avis technique

FIXTOP
Tire fond à double fi letage pour la fi xation

5éIéUHQFH Accessoires

Épaisseur 
(mm) ROCKCIEL 
correspondant*

Nombre de
WLUH IoQdV� 

carton Code EAN

����� 230 �� 100 � ����� �������

����2 2�� ��� 100 � ����� �������

����� 300 �2�, ��� ou ��� 100 � ����� �������

����� 400 2�� ou 22� 100 � ����� �������

����� 440 240 100 � ����� �������

����� 480 2�� �� � ����� �����2�

GUIDE DE PRÉ-PERÇAGE À 30°
Pré-perçage pour la pose des FI;TOP

5éIéUHQFH Accessoire
Nombre de guide/ 

carton Code EAN
139238 *uide pré-per©age 1 � ����� �������

Double densité


