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Pin MaritiMe

www.hylor.com

Conseils de pose (DTU 51.4)
•	 Cette terrasse est conforme aux recommandations du DTU et doit être posée 

selon ses préconisations.
•	 Toutes les coupes seront retraitées avec le produit adéquat.
•	 Disposer des lambourdes tous les 40 cm.
•	 Fixer les lames de terrasse à l’aide de vis inox (5x70).

Entretien
•	 Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression, ni de tissus ou éponges abrasifs. 
•	 Mousses et lichens : pour éviter que la terrasse ne devienne glissante, nettoyer la 

surface à l’eau légèrement savonneuse en frottant avec une brosse synthétique
•	 Le bois étant une matière vivante, les terrasses sans finitions sont sujettes à 

un vieillisement d’aspect qui n’altère en rien leurs caractéristiques techniques 
et thermiques.

Alternative esthétique au bois exotique
Pin de Gascogne sans noeuds

Caractéristiques techniques
Essence de bois Pin Maritime (Pinus Pinaster)

Dimensions utiles 3000 x 120 x 22 mm

Aspect 2 faces striées / rainures

Support Abouté

Traitement Autoclave classe 4

Logistique
Lames / palette 234

Surface / palette 84,24 m²

Profil

Brun Profil BR2
3000 x 120 x 22 mm
Squalp : 710642

Garanties

moins de 
CO2


