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M18 BID-402C M12 BID-202C M18 BRAID-0 M12 BRAID-0

M18 CBLID-402CM18 BLID2-502X

M18 FQID-502X M12 FQID-202X

M18 ONEID2-502X M18 FID2-502X M12 FID-202X

M18 FSG-0X

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 4500
Vis bois (mm) 6
Couple blocage statique (Nm) 13
Réception ¼˝ Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.0 (M18 B2)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, HD Box

Réf 4933459201
Code EAN 4002395289967

M18 FSGC-202X

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 4500
Vis bois (mm) 6
Couple blocage statique (Nm) 13
Réception ¼˝ Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.0 (M18 B2)

Inclus dans le kit
2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC 
Chargeur, HD Box

Réf 4933459199
Code EAN 4002395289943

M18 BRAID-0

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1500 / 0 - 2250
Cadence de frappe (Cps/min) 0 - 2400 / 0 - 3400
Réception ¼˝ Hex
Couple max (Nm) 41 / 81
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie, Aucun chargeur 
fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933447891
Code EAN 4002395006663

M18 BID-0 M18 BID-402C

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750
Cadence de frappe (Cps/min) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450
Réception ¼˝ Hex ¼˝ Hex
Couple max (Nm) 180 180
Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B4) 1.7 (M18 B4)

Inclus dans le kit

Aucune batterie 
fournie, Aucun 
chargeur fourni, Aucun 
sac ni box fourni

2 x M18 B4 Packs 
Batteries, M12-18 C 
Chargeur, Coffret

Réf 4933443570 4933443580
Code EAN 4002395003235 4002395003242

M18 BID | M18™ VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 1/4˝ HEX

 º Visseuse à chocs compacte de 140 mm de long avec un couple de 
180 Nm idéale pour travailler dans des espaces confinés 

 º Le moteur 4 pôles haute performance délivre une puissance maximale 
tout en optimisant le rapport poids-puissance 

 º Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour 
éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de 
la batterie

 º Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité
 º Emmanchement 1/4˝ Hex pour un changement rapide et efficace à une 
main

 º Gestion individuelle des cellules de la batterie pour une meilleure 
autonomie et durée de vie de la batterie

 º Indicateur de charge et éclairage LED
 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils 
MILWAUKEE® de la plateforme M18™ 

M18 BRAID | M18™ VISSEUSE D‘ANGLE À CHOCS 

 º Visseuse d'angle à chocs compacte (307 mm) idéale pour travailler 
dans des espaces confinés

 º Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour 
éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de 
la batterie

 º Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure
 º Design de la tête de 53mm avec 8 rotations différentes
 º Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes 
les positions et un maximum de confort

 º Emmanchement 1/4˝ compatible avec les douilles universelles 
 º 2 réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications
 º Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé 
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Indicateur de charge et éclairage LED
 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ 
MILWAUKEE®

M18 FSGC | M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE

 º POWERSTATE™moteur sans charbons  pour une plus longue durée de 
vie du moteur et plus de puissance

 º REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre 
les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une 
autonomie nettement améliorées

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º Technologie AUTO START™:  gâchette pressée, quand l'outil 
prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête 
automatiquement en fin de vissage

 º Emmanchement 1/4˝ Hex pour un changement rapide et facile
 º Réglage de la profondeur précis et sans outil
 º Chargeur de vis amovible pour un vissage en série ou à l'unité
 º Nettoyage facile de la tête et design évitant les dépôts de poussière
 º Chargeur renforcé pour résister aux chutes
 º Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé 
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Indicateur de charge pou un meilleur contrôle de l'autonomie de la 
batterie

 º Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail
 º Clip de ceinture pour accrocher l'outil facilement et rapidement.

M18 FSG | M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO

 º POWERSTATE™ moteurs sans charbons pour une durée de vie x10 et 
jusqu'à 60% de puissance en plus. 

 º REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre 
les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une 
autonomie nettement améliorées

 º La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les 
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une 
durée de vie plus longue de l’ensemble.

 º Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend 
appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s"arrête en fin de 
vissage

 º Emmanchement 1/4˝ Hex pour un changement rapide et facile
 º Réglage de la profondeur précis et sans outil
 º Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé 
optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

 º Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie de la 
batterie

 º Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail 
 º Clip de ceinture réversible pour accrocher l'outil rapidement et 
facilement. 

 º Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils 
MILWAUKEE® de la plateforme M18™

Pour d‘autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notr site Web : www.milwaukeetools.fr

  WWW.MILWAUKEETOOL.FR    MILWAUKEETOOLFR

FUEL™

BRUSHLESS

BRUSHED
0 - 2750 tr/min 
0 - 3450 Cps/min

0 - 2500 tr/min 
0 - 3300 Cps/min

0 - 2250 tr/min 
0 - 3400 Cps/min 

0 - 2425 tr/min 
0 - 3300 Cps/min

0 - 3400 tr/min
0 - 4200 Cps/min

COMPACT
BRUSHLESS

0 - 3400 tr/min
0 - 4200 Cps/min

0 - 3000 tr/min
0 - 4000 Cps/min

50 Nm50 Nm

SILENCIEUSE
FAIBLE VIBRATION

0 - 3200 tr/min
0 - 3400 Cps/min

SILENCIEUSE
FAIBLE VIBRATION

226 Nm 226 Nm 147 Nm

0 - 3600 tr/min
0 - 4300 Cps/min

0 - 3600 tr/min
0 - 4300 Cps/min

0 - 3300 tr/min
0 - 4000 Cps/min 

180 Nm180 Nm

180 Nm 112 Nm 81 Nm 68 Nm

Scannez ici pour  
accéder aux forets 
compatible

Scannez ici pour  
accéder à notre  
gamme d’EPI

VISSEUSE À CHOC
TROUVEZ LA BONNE


