
Marteau combiné

M8701
800 W • SDS-Plus • 26 mm • 2,3 J
Marteau combiné trois modes

Marteau combiné adapté aux forets SDS-Plus.
Moteur 800 W puissant. Trois modes :
rotation uniquement, percussion avec rotation ou
percussion uniquement. Capacité de perçage dans
le béton : 26 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale 800 W
Puissance débitée maximale 500 W
Vitesse à vide max 0 - 1200 min-¹

Impacts par minute (IPM) 0 - 4500 min-¹

Ø de forage en bois max. 32 mm
Ø de forage en béton max. 26 mm
Ø de forage en acier max. 13 mm
Énergie d'impact 2,3 J
Diamètre de perçage avec couronne
TCT

68 mm

Adapté pour les embouts SDS-PLUS ✓
Niveau de puissance sonore (l wa ) 100 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 92 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration, perçage au
marteau dans le béton

15,4 m/s²

Code EAN 0088381831376

Lien vers la page du produit - www.makita.be

AVANTAGES PRODUITS

• Fonctionnement à 3 modes pour perçage, perforation
ou burinage pour plusieurs applications

• Vitesse et couple identiques en marche avant et
arrière.

• Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure
une bonne prise en main

• Le contrôle de la vitesse variable permet à l'utilisateur
d'adapter la vitesse à l'application pour une plus
grande polyvalence.
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

321144-6
Butée de profondeur pour perceuses

AUTRES

Notices

Vue éclatées
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