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Vidage douche Ø90 mm
Créateur & fabricant Français

depuis 1944

www.valentin.fr4 ZAC Le Moulin - 80210 Feuquières en Vimeu - FRANCE

Ø65

Ø62.5

5 
m

in
87

 m
ax

10
0

53

1“1/4

[+] AVEC FILTRE INTÉGRÉ

• CARACTERISTIQUES

VIDAGE LAVABO VIDAGE LAVABO, VASQUE, BIDET

- Bonde universelle lavabo-vasque digiclic ou fixe 
- H.100 mm 
- Clapet inox diam. 65 mm 
- Corps ABS chromé recoupable 
- Serrage 5 à 87 mm 
- Avec/sans lanterne 
- Débit : 30 l/mn 
- S'adapte à l'épaisseur de la vasque et du plan 
- Filtre intégré

Réf.:

Finition :

Emb. :

Ean :

BONDE DE LAVABO UNIVERSELLE

Adaptable à l'épais-
seur de vasque

Désoperculable 
pour trop-plein

Filtre intégré entre-
tien facile

122900 000 01

Inox

Sachet

3364549273521

CUT&CLICK®

• AVANTAGES

Pose aisée et rapide

Accès direct à la canalisation : nettoyage facile 
sans outils

Labellisé solution durable et écologique


