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Coudes PP
avec joints EPDM

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Matière Polypropylène

Utilisation Eau

Application Assainissement gravitaire enterré sans pression

Doc de référence Fascicule 70

Norme de référence EN 1852-1

Certification

Couleur Brun orangé

Emboîture Manchon

Plan

Coudes mâle - femelle - angle 15°

Gamme DN 
(mm) Code article Z1

(mm)
Z2

(mm)
Poids
(kg/pi)

Nb de 
pièces/
carton

A 110 20052468 8 12 0,3 25

S 125 20046622 12 24 - 32

S 160 20027347 12 31 - 18

S 200 20027369 16,5 36 - 7

A 250 20052472 19 39 2,1 32

A 315 20052473 23 50 3,7 14

A 400 20052474 41 69 8 6

A 500 20052475 101 244 20,7 2

A 630* 20052476 125 350 66 1

Coudes mâle - femelle - angle 30°

Gamme DN 
(mm) Code article Z1

(mm)
Z2

(mm)
Poids
(kg/pi)

Nb de 
pièces/
carton

A 110 20052477 17 19 0,3 25

S 125 20046623 20 32 - 30

S 160 20027351 25 43 - 14

S 200 20027373 30,5 50 - 7

A 250 20052481 37 58 2,3 24

A 315 20052482 47 73 4,2 12

A 400 20052483 68 114 9,2 5

A 500 20052484 135 276 24,6 2

A 630* 20052485 184 382 66 1

* Disponible sur commande avec délai.
A : Awadukt
S : Solydo

Coudes mâle - femelle - angle 88°

Gamme DN 
(mm) Code article Z1

(mm)
Z2

(mm)
Poids
(kg/pi)

Nb de 
pièces/
carton

A 110 20052495 60 66 0,4 25

S 125 20046625 65 77 - -

S 160 20027359 87 104,5 - 11

S 200 20038956 101,5 121 - 6

A 250 20052499 132 152 3,3 16

A 315 20052500 166 192 5,8 8

A 400 20052501 208 237 12,3 4

A 500 20052502 604 747 49,8 1

A 630* 20052503 1082 1297 118,8 1

Coudes mâle - femelle - angle 45°

Gamme DN 
(mm) Code article Z1

(mm)
Z2

(mm)
Poids
(kg/pi)

Nb de 
pièces/
carton

A 110 20052486 26 29 0,3 40

S 125 20046624 20 32 - 25

S 160 20027355 25 43 - 12

S 200 20038954 30,5 50 - 6

A 250 20052490 57 78 2,5 21

A 315 20052491 72 98 4,6 11

A 400 20052492 97 120 9,7 4

A 500 20052493 285 428 32 2

A 630* 20052494 554 769 80 1


