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BLOCKFLEX VERSION THERMIQUE 
FICHE TECHNIQUE 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 
Porte, cadre, chambranles et accessoires prête pour installation en block (monté d´usine).  
 
PORTE 
Structure périmétrale en tasseaux de bois massif, caractéristiques selon la norme EN 13986. 
Intérieur en âme type thermique en polystyrène EPS150 + renforts Kerto-S sur les latérales. 
Parements en panneaux de fibre de bois (MDF) de 3,1mm, caractéristiques selon la norme EN 13986.  
Chants finis sur 3 côtés même finition que les panneaux.  
Épaisseur de 40mm à chant droit. 
 
 
CADRE 
Structure en fibre de bois (MDF) caractéristique selon la norme EN 13986. 
Cadre/dormant en fibres de bois (MDF- caractéristiques selon la norme EN 13986.) de 70x28mm, coupe d´onglet 
Chambranles intérieur TP19 en MDF (caractéristiques selon la norme EN 13986.) 50x10mm, et chambranles extérieur 
réglables TP 45 en MDF (caractéristiques selon la norme EN 13986.) 50x10mm  
Chambranles en MDF ajustables pour épaisseur cloisons : 70mm à 100mm. 
 
FINITIONS 
 

 
 
 
ACCESSOIRES 
1x Serrure 3 points Ezcurra 2010/3 

3x Charnières 3’’ Ref. SC 1103, en acier inox avec marquage CE.  
Plinthe automatique PLANET HS 
Joints isophoniques 
 
EMBALLAGE 
Block en SET (monté d´usine) avec emballage individuelle en filme plastique, disposé horizontal sur palette 
Chambranles emballés séparément. 
 
Poids aprox. 34,5kg 
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COUPE VERTICALE 
 

 
 
 

 
 
 

COUPE HORIZONTALE 
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CONFIGURATIONS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Charnière SC 1103                                                     
 

Serrure 3 points Ezcurra 2010/3 
JNF.IN.20.837.50                                                     
 

 

Plinthe automatique PLANET HS 


