FICHE TECHNIQUE
Habillage de cloison MDF 2,2M

DESCRIPTION

Pose par collage (Choisir une colle adaptée au support)

Systéme re-coupable pour s'adapter a la taille de l'ouverture
Compatible avec porte coulissante
Profil a lévre de recouvrement, pour cloisons et dormants

COULEURS

Prépeint : Blanc

COMPOSITION DE LA MATIERE

Panneaux de fibres obtenus par procédé a sec (MDF)
Papier blanc (a peindre)

CARACTERISTIQUES

INFORMATIONS GENERALES

Les couleurs et finitions disponibles sont - Epaisseur de cloison : 70 2 100 mm
susceptibles d'évoluer. + Réservation maximum : H. 213 m x 1. 2.20 m
Tous nos papiers décor peuvent étre lavés, si »  Passage maximum : H. 211 m x 1. 217 m
besoin, a I'eau savonneuse. Ne jamais utiliser - Dimensions hors-tout : |. 88-18 mm x L 76 mm
de produits détergents ou a base de solvants. - Epaisseur: 9 mm

Il est recommandé de stocker nos produits en
intérieur. NORMES ET GARANTIES

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']
Garantie 2 ans A
Mesure de COV : A A+ AIIBI C

Certificat PEFC N°CH14/1392 du 13 novembre 2019
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