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Clôture ALU.LINE
NOTICE DE POSE

Modèle plein

Lames 200x18

Modèle semi ajouré

Lames 150x18
Modèle ajouré

Lames 150x18

Eléments qui composent le kit

Chevilles à frapper

M10 (x4)

Platine PL18

x4

Kit pour fixation 

Cache

PL18

M10 (x4)

Platine PL10 
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Fixation sur mur

Embout 

TM(x2) 

Traverse

TM 

Ø8
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(x3) ou (x5)

selon hauteur

Poteau PO10

PO15

PO23

Parclose PC10

PC15

PC23

Chapeau EP

Lame 210x18

(Lg. 2m)

Verrouillage 

(option)

Semi ajouré Ajouré Plein

ou ou

Lame 150x18 

(Lg. 2m)

+
+
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Outillage nécessaire

Embouts TORX

OU

Scie sauteuse + 

lame à métaux
Scie circulaire pendulaire 

avec lame pour l’alu

Meuleuse avec disque à 

tronçonner les métaux

OU

Scie à métaux

OU

Visseuse

Mètre

Niveau

Marteau

Crayon

Perceuse à percussion

Béton Ø8

Béton Ø10

Pour la recoupe des profils :
Acier Ø10.5

13 et 17

Pince

Types de fixation des poteaux

180°135°90°

A sceller :

Clôtures toutes hauteurs

 chap.3 - page 5

Sur platine PL10 :

Clôtures < 1m de haut

 chap.1 - page 3

Sur platine PL18 :

Clôtures > 1m de haut

 chap.2 - page 4

Gestion des angles:

Possibilité de réaliser tous 

les angles de 90° à 180°

Si platine PL18: Attention à la position du gabarit (voir page 4) 

et une recoupe du remplissage est nécessaire (voir page 7).



1 – Fixation des poteaux sur platine PL10

1.1 - Fixer la platine PL10 sur le poteau :

1.2 – Tracer l’emplacement des poteaux :

1.3 – Fixer les poteaux :

Poteau POxx

Vis Torx 5.5x50

Platine PL10

Gabarit de pose (option)

Caler si 

nécessaire

Béton Ø10

Le gabarit doit être positionné 

comme sur le schéma ci-dessous

Contact

Nervure

3

T25

13



2 – Fixation des poteaux sur platine PL18

2.1 - Fixer la platine PL18 sur le poteau :

2.2 – Tracer l’emplacement des poteaux :

2.3 – Fixer les poteaux :

4

17

4

Béton Ø10

1

Ecrous H M10

3

2

5

Caler si 

nécessaire

Acier Ø10.5

Le gabarit doit être positionné 

comme sur le schéma ci-dessous

Nervure

Contact



3 – Poteau à sceller

5

Adapter les dimensions 

selon la nature du sol

3.1 -Tracer l’emplacement des poteaux

3.2- Creuser les réservations

Laisser sécher le béton 

avant de poser les lames

3.3- Sceller le 1er poteau

3.4- Sceller les poteaux suivants

Contact

Gabarits de pose 

(option)



4 – Départ ou arrivée clôture sur mur

6

Vue de dessus 

Découper la lame à la largeur souhaitée 

en prenant soin de la protéger.

Voir outillage préconisé page 2.

Béton Ø8

3 (ou 5)

Perçages

Selon

hauteur

Vue de

dessus

T25

Vis Torx 5.5x50

Cheville

Ø8x50

Traverse TM

Embout TM
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Glisser les lames dans les rainures des poteaux.

5 – Remplissage modèle plein

Si montage sur platines PL18:

Recouper la 1ère  lame de 30mm

Sens de 

la lame

Finir par un clip de verrouillage
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G

D

Insérer une entretoise droite et gauche sur le haut de la lame puis glisser les lames dans les rainures des poteaux.

6 – Remplissage modèle semi ajouré

Si montage sur platines PL18:

Recouper la 1ère  lame de 30mm

Entretoise G Entretoise D

Sens de 

la lame

Finir par un clip de verrouillage

(pas d’entretoises sur la dernière lame)
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G

D

Insérer une entretoise droite et gauche sur le haut de la lame puis glisser les lames dans les rainures des poteaux.

7 – Remplissage modèle ajouré

Si montage sur platines PL18:

Recouper la 1ère  lame de 30mm

Sens de 

la lame

Finir par un clip de verrouillage

(pas d’entretoises sur la dernière lame)

Entretoise G Entretoise D



Chapeau EP

Parclose

PCxx

Parclose

PCxx
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8 – Finitions :

Embout TM

Si départ ou arrivée sur mur

Si clôture en angle, recouper la partie du capot prévue à cet effet

Si platine PL18

Cache (option)
Recouper la parclose au dessus du cache



Félicitations, la pose de votre clôture ALU.LINE est terminée. 

1 – Garantie

Votre clôture est garantie  10 ans pour le laquage et  2 ans pour les accessoires à compter de 

la date  d’achat chez votre revendeur. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et les 

vices cachés.

Pour bénéficier de cette garantie, votre clôture doit être assemblée  suivant cette notice de 

montage et entretenue suivant nos préconisations.

2 – Entretien

Votre clôture doit être nettoyée régulièrement à l’eau douce et savonneuse (pas de détergent 

agressif ou de moyens abrasifs) puis rincée. Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression. 

Prévoir une fréquence de nettoyage plus rapprochée si l’ambiance est agressive pour votre 

portail (air marin par ex…).

Notes
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