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Nr.S650_01_107, 108, 109 & 110

1. Code d'identification unique du produit type: Plaque plane en fibres-ciment NT

2. Numéro de type, de lot ou de série: SP 13 B 01, 03, 04 & 05

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée

applicable, comme prévu par le fabricant:

revêtements intérieurs et extérieurs pour murs et plafonds.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgique

Usine de fabrication: 7000

5. Mandataire: inapplicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3

7. Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée

WTBC - Organisme notifié N° 1136 a réalisé les essais 

8. Performances déclarées

 

Office de contrôle notifié pour le comportement au feu

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 711, 9000 Gent , Belgium

Office de contrôle notifié pour la détermination du type de produit

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette , Belgium

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Wouter Muysoms

Directeur de la production

Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

Résistance mécanique Catégory A - Classe 2

EN12467:2012+A2:2018 

Réaction au feu A2-s1,d0

Emissions de substances dangereuses -

Imperméabilité à l'eau RL≥0.75

Durabilité - Eau chaude

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées

DECLARATION DES PERFORMANCES
Cedral sidings (Lap & Click)

Durabilité - Chaleur-pluie

RL≥0.75

Durabilité - immersion/séchage RL≥0.75

Durabilité - gel/dégel RL≥0.75

conforme


